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Текстовая часть 

1 Исходно-разрешительная документация 

Проект планировки территории выполнен ООО «Научно-Производственная Компания 

«Химстройэнерго»» на основании Постановления Администрации МО «ЗАТО Александровск» 

Мурманской области № 453 от 26.02.2015 г. (Приложение А) и в соответствии со следующими 

документами:  

- акты выбора земельных участков для строительства ПС 35 кВ и ПС 150 кв, ВЛ 35 кВ 

и КЛ 150 кВ (Приложение Б, в графической части имеются чертежи – схемы размещения зе-

мельных участков на кадастровом плане территории); 

- технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям 

филиала «Колэнерго» ОАО «МРСК Северо-Запада» № 1/9110- 03 от 10 июля 2013 г.; техниче-

ские условия для присоединения к электрическим сетям филиала «Кольский» ОАО «Обо-

ронэнерго» № 267 от 20 апреля 2013 г. с целью обеспечения электроснабжения проектируемых 

объектов (Приложение В); 

- Генеральный план муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской 

области (утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Алексан-

дровск Мурманской области № 90 от 20 декабря 2013 года); 

- Правила землепользования и застройки ЗАТО Александровск (утверждены  Решени-

ем Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области 

№ 91 от 20 декабря 2013 года). 

2 Определение параметров планируемого строительства объектов элек-
тросетевого хозяйства 

Объектом планировки территории является часть территории муниципального образо-

вания ЗАТО «Александровск» Мурманской области, по которой проходят проектируемые ЛЭП 

150 кВ и 35 кВ и на которой размещаются проектируемые ПС 150 кВ и 35 кВ, предназначен-

ные для электроснабжения объектов причального фронта. Указанная часть территории являет-

ся элементом планировочной структуры, его границы обозначены на Схеме использования 

территории в период подготовки проекта планировки территории (чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-1).  
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2.1 Параметры объектов, планируемых к размещению 
Работы производятся в отношении следующих проектируемых линейных и площадных 

объектов:  

- ПС-150/35 кВ (РПП-4); 

- ПС 35 кВ РПП-305-2; 

- ПС 35 кВ РПП-330-2; 

- две КЛ 150 кВ от ПС-29 до ПС-150/35 кВ (РПП-4);  

- ВЛ 35 кВ от ПС-150/35 кВ (РПП-4) до РПП-305-2;  

- ВЛ 35 кВ от ПС-150/35 кВ (РПП-4) до РПП-330-2;  

- ВЛ 35 кВ от РПП-305-2-35/6 кВ до РПП-330-2;  

- ВЛ 35 кВ от РПП-305-2 до BЛ-35 кВ М-76;  

- ВЛ 35 кВ от РПП-330-2 до BЛ-35 кВ М-45.  

Уровень ответственности указанных объектов – нормальный (в соответствии со ст.9 

ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ст.48.1 Градо-

строительного кодекса РФ). 

2.2 Обоснование размещения проектируемых объектов на территории 
ЗАТО Александровск 
При проектировании линий электропередачи и электрических подстанций должны 

быть определены и учтены условия строительства объекта: местоположение, климат, рельеф, 

растительность и животный мир, геологические, гидрологические условия, инженерно-

геологические процессы, которые позволили бы выбрать наиболее эффективные и рациональ-

ные решения при проектировании объектов электросетевого хозяйства.  

2.2.1 Местоположение объекта  
Объект работ - проектируемые ЛЭП 150 кВ и 35 кВ, ПС 150 кВ и 35 кВ - в админи-

стративном отношении расположены в муниципальном образовании ЗАТО «Александровск» 

Мурманской области (см. чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-1).  

Территория муниципального образования ЗАТО является частью региона, в границах 

которого базируется Северный военно-морской флот, обеспечивающий обороноспособность 

страны на северных рубежах. Экономической основой МО ЗАТО Александровск является во-

енно-морская база, её службы, а также предприятия, осуществляющие ремонт кораблей (судов) 

ВМФ, утилизацию военной техники и другого военно-технического имущества, строительство 

судов и других плавучих средств. Все остальные предприятия и организации выполняют об-

служивающую роль.  

Вывод: проектируемые ЛЭП 150 кВ и 35 кВ, ПС 150 кВ и 35 кВ предназначены для 

электроснабжения объектов причального фронта, следовательно, имеют стратегический статус. 
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Соответственно, и часть территории МО ЗАТО Александровск - полоса местности, по которой 

проектируется прохождение линий электропередач, площадки размещения проектируемых 

подстанций - приобретает стратегический статус. 

2.2.2 Климат 
Климат территории ЗАТО Александровск морской и определяется географическим по-

ложением за Полярным кругом, характеризуется умеренно-прохладным летом и умеренно-

мягкой зимой. 

Значительное влияние на климат оказывает проходящее у северных берегов Кольского 

полуострова теплое Нордкапское течение, приносящее тёплые воды в Баренцево море. 

По строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория отно-

сится к зоне ПА и оценивается как ограниченно-благоприятная для строительного освоения.  

По физиолого-гигиеническим показателям климат города – дискомфортный для про-

живания населения.  

Климатические особенности складываются под воздействием преобладания притока 

относительно теплых атлантических воздушных масс зимой и холодного воздуха с Баренцева 

моря летом, что обуславливает аномально теплые для данной широты зимы и прохладное лето. 

Несмотря на малую величину годового радиационного баланса, территория относится 

к одному из наиболее «теплых» районов субарктического физико-географического пояса Зем-

ли. Средняя годовая температура воздуха около 0°С. Самый теплый месяц – июль, средняя ме-

сячная температура 11,4° С. Абсолютный максимум –32 С. Самый холодный месяц - февраль, 

средняя месячная температура –8,6° С. Абсолютный минимум –34° С.  

Средняя продолжительность периода устойчивых морозов составляет 144 дня, безмо-

розного периода – 114 дней. 

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны –24,3º С и 

–12,7ºС, продолжительность отопительного периода – 281 день. 

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. За год выпадает 425 мм 

осадков, максимальное количество 290 мм отмечается в теплый период. Наблюденный суточ-

ный максимум осадков достигал 32 мм. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале 

ноября и разрушается в начале мая. В декабре - январе высота снежного покрова достигает 

максимальных значений, 53-58 см. 

Сезонный контраст температуры и атмосферного давления между сушей и морями 

определяет преобладание зимой южного и юго-западного направления ветров до 80%, летом – 

северного, до 60%. Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/сек. Наибольшие скорости 

ветра отмечаются осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Макси-

мальная среднемесячная скорость 6,0 м/сек. наблюдается в январе. Максимально возможное 
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число дней в году со скоростью ветра более 15 м/сек. может достигать 72, максимально воз-

можная скорость ветра – 33 м/сек. Направление и скорость ветра определяют режим темпера-

туры, влажности и характер осадков. В холодный период года наиболее сильные похолодания 

связаны с ветрами юго-восточного румба, потепления - северного и северо-западного. Из не-

благоприятных явлений погоды следует отметить метели, до 52 дней в году. Метели чаще все-

го наблюдаются при ветрах западного (20%), северо-западного (18%), северного (20%) направ-

лений. 

Метели и образующиеся в результате их снежные заносы в значительной степени 

нарушают работу транспортной сети города. Налипание снега на проводах высоковольтных 

линий создают угрозу нарушения устойчивого электроснабжения объектов городского хозяй-

ства и жилых районов.  

Средняя повторяемость туманов 29 дней в году, с максимумом 17 дней в холодный пе-

риод. 

Продолжительность полярной ночи составляет 44 дня, число дней без солнца равно 

158. Среднее число дней с грозой за год 5. 

Максимальная глубина промерзания почвы достигает 143 см. 

Вывод: при разработке проектной документации необходимо предусмотреть организа-

цию плавки гололеда на проводах проектируемых ВЛ и ПС.  

2.2.3 Гидрологическая характеристика района 
Муниципальное образование ЗАТО Александровск расположено на западном побере-

жье Кольского залива. Режим уровней Кольского залива находится под влиянием режима Ба-

ренцева моря, частью которого он является. Соленость воды в прибрежной зоне понижена в 

течение всего года и составляет 34,0-34,5‰, а в период воздействия паводкового стока с мая по 

июль – 33,0-34,0‰. Тем не менее, водоем с указанным уровнем солености воды считается 

сильнозасоленным с точки зрения выбора изоляции электроустановок (в соответствии с Ин-

струкцией по выбору изоляции электроустановок РД 34.51.101-90). При расстоянии от 1 до 5 

км до источника увлажнения изоляции (Кольского залива) в соответствии с Таблицей П6.1 Ин-

струкции РД 34.51.101-90 принимается III степень загрязненности атмосферы.  

Гидрографическая сеть территории ЗАТО Александровск представлена р. Сайда и ее 

правым притоком – руч. Малая Сайда, р. Гремиха. Остальные водотоки представляют неболь-

шие ручьи и короткие протоки между озерами.  

Питание рек и ручьев в районе происходит, в основном, за счет талых снеговых вод и 

дождей; значительную роль в питании играют также подземные воды. В долинах pек часто 

встречаются родники.  
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Трассы проектируемых ВЛ на территории ЗАТО Александровск не пересекают рек и 

ручьев, трассы пересекают несколько озер.  

Озера распространены по всей территории. По генезису среди озер района различают-

ся тектонические и ледниковые. Озера тектонического происхождения в большинстве имеют 

вытянутую форму, их ориентировка соответствует господствующему направлению разрывных 

дизъюнктивных нарушений, преимущественно, северо-восточному. Склоны озерных котловин 

крутые, скалистые. Дно озер неровное; глубины значительные (до 20-30 м и больше). Леднико-

вые озера занимают широкие плоскодонные котловины и характеризуются небольшой глуби-

ной (до 5-6 м). Озера имеют круглую форму, пологие, часто заболоченные берега и слегка во-

гнутое дно. Годовые колебания уровней на озерах отличаются ясно выраженным весенним по-

ловодьем, относительно устойчивой летней и зимней меженью. Осенний и дождевой подъем 

уровней незначителен и более выражен на небольших озерах.  

Весенние подъемы уровней воды начинаются чаще всего в начале мая. Наибольшие 

уровни половодья наблюдаются при ледоставе или в период вскрытия водоемов, средние – в 

конце мая-начале июня. Максимальная амплитуда составляет 70-100 см. Низкие уровни воды 

наблюдаются в зимний период. Ледостав на озерах обычно наступает в конце октября-ноября. 

Вскрытие и очищение озер ото льда происходит в мае-начале июня. 

Выводы: при разработке проектной документации в части выбора изоляции электро-

установок необходимо учесть засоленность атмосферы вблизи Кольского залива - III степень 

загрязненности атмосферы, в части выбора мест для установки опор и размещения подстанций 

необходимо учесть колебания уровней озер при половодье.  

2.2.4 Геоморфологическая и геологическая характеристика района, со-
временные геологические процессы и явления 
В геоморфологическом отношении территория приурочена к денудационно-

аккумулятивной возвышенной равнине с абсолютными высотами 100-170 м и представляет со-

бой всхолмленное каменистое плато с чехлом ледниковых и водно-ледниковых накоплений 

мощностью до 170,0 м. Максимальные мощности связаны с участками глубоких эрозионно-

тектонических депрессий коренного рельефа.  

Данный тип рельефа сложился в результате тектонических процессов, при которых до-

кембрийский кристаллический массив был разбит на отдельные блоки, смещенные относи-

тельно друг друга с различными амплитудами. Центральные части возвышенности имеют 

сглаженные очертания, а окраинные – крутые и обрывистые. Долины и долинообразующие по-

нижения вытянуты в северо- и северо-восточном направлениях и приурочены к зонам тектони-

ческих разломов. Формы рельефа грядовые и холмисто-грядовые. Относительные превышения 

холмов над межхолмистыми понижениями изменяются от 40,0 до 60,0 м. 
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Орографически в пределах планируемой территории можно выделить несколько зон:  

1. Зона не благоприятная для градостроительного освоения, в которую включены бо-

лота и заболоченные участки, пониженные участки, долины мелких ручьев, выходы скальных 

пород, участки с крутизной склонов более 20%. 

2. Зона ограниченно-благоприятная для строительства, охватывающая различные фор-

мы понижений и повышений рельефа, небольшие овраги, участки с крутизной склонов 10-20%. 

3. Зона благоприятная для строительства – занимает значительную часть территории с 

уклонами поверхности до 10%. 

Геологическое строение тесно связано с рельефообразующими факторами (тектониче-

ские процессы, денудационно-аккумуляторные процессы и др.). 

Район расположен в пределах северо-восточной части Балтийского щита.  

Практическое значение для строительства инженерных сооружений в пределах плани-

руемой территории будут иметь лишь наиболее молодые ледниковые и послеледниковые от-

ложения.  

Морские подледниковые отложения залегают с поверхности. Мощность их изменяется 

от нескольких метров до 10-15 м. Преобладающим распространением пользуются глины, ранее 

суглинки. Песчаные разности встречаются в основании разрезов. 

Морские отложения голоцена распространены в виде полосы шириной 10-20 км вдоль 

всего современного морского побережья, заходя вглубь территории по долинам рек. Они сла-

гают современные террасы. Мощность их, как правило, не превышает 10-15 м. 

Отличительной чертой ландшафта является обилие озер. Озерные отложения голоцена 

распространены по берегам современных озер, где слагают нижние части береговых склонов, 

низкие террасы, береговые валы и пляжи. Мощность отложений изменяется от 0,5 до 5,0 м, 

редко достигает 10,0 м. Литологический состав их разнообразен, преобладают пески, иногда с 

гравием и галькой, реже встречаются супеси, суглинки, а в прибрежной полосе – галечники и 

валунники.  

Приуроченность региона к зоне избыточного увлажнения обуславливает широкое раз-

витие заболачивания. Торфяно-болотные образования голоцена пользуются широким распро-

странением. Торф бурого и коричневого цвета; по составу в нижних горизонтах осоковый и 

гипновый, в верхних – сфагновый. Степень разложения до глубины 1,5-2,0 м слабая, глубже – 

средняя. 

Кроме перечисленных выше основных генетических типов отложений на прилегаю-

щей территории распространены также аллювиальные, элювиально-делювиальные и некото-

рые другие отложения, но они имеют локальное распространение. 

Геологические процессы, развитые на планируемой территории и на территории при-

легающего региона разнообразны по генезису и интенсивности проявления. Здесь развито фи-
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зическое выветривание с образованием осыпей и курумов. Локальное развитие имеют оползни, 

переработка морских берегов, речная эрозия и оврагообразование. 

Необходимо отметить весьма неравномерное распределение напряжений в сейсмоген-

ных зонах северной части региона. Аномально высокие напряжения в кристаллических поро-

дах вызывают вывалы, «стреляние» пород и горные удары. Их связывают с неотектоническими 

глыбовыми движениями вдоль разломов северо-западного направления. 

Согласно результатам общего сейсмического районирования территории Российской 

Федерации ОСР-97 планируемая территория г. Гаджиево и н. п. Оленья Губа располагается в 

пределах потенциально сейсмичной области, где величина расчётной силы сейсмического воз-

действия на инженерные сооружения для условий грунтов второй категории по классификации 

СН и П II-7-81* для объектов основного строительства принята как 6 баллов по шкале MSK-64. 

Планируемая территория располагается в потенциально сейсмичной зоне первой кате-

гории, где не исключается возможность возникновения очагов землетрясений силой в эпицен-

тре до 6 баллов по шкале MSK-64 (для объектов нормального уровня ответственности).  

Выводы: приведенная геоморфологическая и геологическая характеристика района ра-

бот свидетельствует о крайней неоднородности инженерно-геологических условий, в которых 

планируются к размещению опоры воздушных линий электропередач и электрические под-

станции. Неоднородность инженерно-геологических условий вдоль трасс проектируемых ли-

ний электропередачи, а также отмеченные выше современные геологические процессы и явле-

ния, в том числе и опасные, должны быть учтены при выборе типов фундаментов в каждом 

конкретном случае, определяемом местом предположительной установки опор.  

2.2.5 Животный мир 
В ответ на запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской обла-

сти о количественном и качественном составе животного мира в районе строительства проек-

тируемых объектов электросетевого хозяйства было получено письмо, в котором сказано об 

отсутствии сведений о путях миграции животных и птиц (Приложение И). Также в письме ска-

зано, что по имеющимся в Министерстве сведениям в рассматриваемом районе могут встре-

чаться редкие и(или) исчезающие объекты животного и растительного мира, занесенные в 

Красную книгу Мурманской области. В целях получения точной информации Министерство 

природных ресурсов и экологии Мурманской области рекомендовало провести изыскания в 

соответствии со Сводом правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 

11-102-97) и учесть их результаты при разработке проектной документации.  
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2.3 Обоснование размещения объектов с учетом особых условий ис-
пользования территорий и мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия 
Проектируемые объекты электросетевого хозяйства 150 кВ и 35 кВ на территории МО 

ЗАТО «Александровск» могут пересекать или накладываться на зоны с особыми условиями 

использования территорий и объекты культурного наследия. Ниже представлены сведения о 

различных зонах с особыми условиями использования территорий, объектах культурного 

наследия, а также рекомендуемые при разработке проектной документации мероприятия, 

направленные на их учет и сохранение.  

2.3.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
В ответ на запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской обла-

сти о наличии (отсутствии) в границах трасс проектируемых линейных объектов особо охраня-

емых природных территорий регионального и местного значения, а также запрос в Министер-

ство природных ресурсов и экологии Российской Федерации – о наличии (отсутствии) соответ-

ствующих объектов федерального значения, были получены письма, в которых указано на от-

сутствие ООПТ федерального, регионального и местного значения в границах трасс проекти-

руемых линейных объектов и площадок ПС (Приложение Г и Д). Объектов культурного насле-

дия, попадающих в зону проектирования, на графических документах, которые входят в состав 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки ЗАТО Александровск, не обнару-

жено (см. чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-3). 

2.3.2 Месторождения полезных ископаемых 
В ответ на запрос в Федеральное агентство по недропользованию о наличии (отсут-

ствии) в границах проектируемых электросетевых объектов месторождений полезных ископа-

емых было получено письмо, в котором указано на отсутствие полезных ископаемых в недрах 

на исследуемой территории (Приложение Е).  

2.3.3 Скотомогильники, биотермические ямы и другие места захороне-
ния трупов животных 
В ответ на запрос в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Мурманской области о наличии (отсутствии) в границах трасс проектиру-

емых линейных объектов скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения 

трупов животных было получено письмо, в котором указано на отсутствие данных объектов на 

территории ЗАТО Александровск в границах проектируемых электросетевых объектов (При-

ложение Ж).  
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2.3.4 Водоохранные зоны озер и их прибрежные защитные полосы 
Площадки проектируемых подстанций располагаются вне зон затопления ближайших 

водоемов. Трассы проектируемых ВЛ на территории ЗАТО Александровск не пересекают рек и 

ручьев, трассы пересекают несколько озер (см. чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-3). Ширина водо-

охранных зон озер, расположенных на исследуемой территории, принимается в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65) – 50 м.  

В пределах водоохранных зон запрещается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ; 

- движение и стоянка транспортных средства (кроме специальных) за исключени-

ем их движения по дорогами и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

Размер прибрежно-защитных полос водоемов принят равным 50 м, на основании Вод-

ного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65) для уклонов поверхности три и более градусов. 

В пределах прибрежных защитных полос кроме вышеуказанного для водоохранных 

зон, запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей 

Размер береговой полосы общего пользования водоемов – 20 м (на основании Водного 

кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 6). 

Выводы: на исследуемой территории границы водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос совпадают, их ширины принимаются равными 50 м. Установка опор связана с 

земляными работами, которые запрещены в пределах прибрежных защитных полос, следова-

тельно размещение опор ВЛ 35 кВ в границах прибрежных защитных полос должно быть ис-

ключено в проекте при размещении опор ВЛ 35 кВ. Размещение опор ВЛ 35 кВ за пределами 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос должно быть выполнено с учетом рекомен-

даций, которые будут приведены в техническом отчете по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям.  

2.3.5 Санитарно-защитные зоны промышленных объектов, объектов 
коммунально-бытового хозяйства и сервиса, охранные зоны объектов 
Санитарно-защитные зоны промышленных объектов, объектов коммунально-бытового 

хозяйства и сервиса, охранные зоны не накладывают ограничений на размещение проектируе-

мых объектов электросетевого хозяйства. При этом должны быть выполнены требования Пра-
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вил устройства электроустановок в части соблюдения габаритных разрывов в плане и по высо-

те от опор и проводов проектируемых линий и подстанций до существующих объектов (см. 

чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-2, см. чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-3).  

2.4 Обоснование параметров охранных зон собственно проектируемых 
объектов – ПС 150 кВ и 35 кВ, КЛ 150 кВ и 35 кВ 
В соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность. Расстояния безопасности в 

охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» и «Правилами установле-

ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон» (утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), для воздушных и подземных кабельных линий 

электропередачи, электрических подстанций устанавливаются охранные зоны. В охранных зо-

нах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повре-

ждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются 

особые условия использования территорий.  

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-

шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-

вреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 

к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооруже-

ния, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без созда-

ния необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

- разводить огонь; 

- размещать свалки; 

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материа-

лов (в охранных зонах подземных КЛ); 

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, ма-

териалов; 

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-

вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 
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любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением раз-

решенных в установленном порядке работ (в охранных зонах ВЛ); 

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных зме-

ев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах ВЛ); 

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах ВЛ).  

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организа-

ций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным за-

топлением земель; 

- посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча ры-

бы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 

колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электро-

передачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 

максимального уровня подъема воды при паводке; 

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по-

верхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине бо-

лее 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 

Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электро-

сетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действую-

щими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются: 

- прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по пери-

метру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены 

в лесных массивах и зеленых насаждениях; 

- вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых рас-

стояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением. 

Необходимая ширина просек, расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка 

отдельно стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые 

расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с требованиями законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Правил установления 
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охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон.  

Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать: 

- содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями 

правил пожарной безопасности в лесах; 

- поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства 

объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (ку-

старников) и иными способами; 

- вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просе-

ках, высота которых превышает 4 метра. 

Проектом предусматривается строительство электрических подстанций напряжением 

35 кВ и 150 кВ, воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и подземной кабельной 

линии напряжением 150 кВ (перечень проектируемых объектов см. в п.2.1 настоящего проекта 

планировки и межевания территории). В связи с этим, охранная зона вдоль ВЛ 35 кВ устанав-

ливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными верти-

кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии 15 м от крайних 

проводов по горизонтали.  

Охранная зона ВЛ 35 кВ, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), уста-

навливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограничен-

ного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на рас-

стоянии по горизонтали от крайних проводов для судоходных водоемов – 100 м, для несудо-

ходных водоемов – на расстоянии 15 м. На территории разработки проекта планировки отсут-

ствуют судоходные водоемы, следовательно, в любом случае при установлении границ охран-

ной зоны ВЛ 35 кВ принимается расстояние 15 м (см. чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-3).  

Охранная зона КЛ 150 кВ устанавливается в виде участка земли, ограниченного парал-

лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по 

горизонтали 1 м от оси проектируемого кабеля (см. чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-3).  

Охранная зона вокруг подстанции устанавливаются в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки под-

станции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

подстанции по периметру на расстоянии 15 и 25 м соответственно для ПС 35 кВ и 150 кВ (см. 

чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-3). 
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2.5 Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и 
пожарной безопасности 

2.5.1 Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне 
ПС 35 кВ и 150 кВ, ВЛ 35 кВ и КЛ 150 кВ в соответствии со ст. 2 Федерального закона N 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 и 

ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ не относятся к 

объектам использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядер-

ных материалов и радиоактивных веществ), опасным производственным объектам, особо опасным, 

технически сложным, уникальным объектам, объектам обороны и безопасности. В связи с этим, в 

соответствии со ст.32 Постановления Правительства РФ N 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008, в составе проектной документации ме-

роприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятия по гражданской обороне не разрабатываются.  

2.5.2 Мероприятия по пожарной безопасности  
2.5.2.1 Концепция системы обеспечения противопожарной защиты 
Концепция системы обеспечения противопожарной защиты в проекте разрабатывается 

с учетом конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей объекта. 

Система противопожарной защиты не включает мероприятия, обеспечивающие эваку-

ацию работающего персонала, поскольку на электрических подстанциях работающий персонал 

отсутствует.  

Система обеспечения пожарной защиты предусматривает соблюдение необходимых 

противопожарных разрывов, обеспечение подъездов для пожарных автомобилей, проектирова-

ние огнестойкого здания, применение современных активных и пассивных средств защиты от 

пожара, автоматизацию систем и средств противопожарной защиты, их надежное электропита-

ние. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности или их комбинацию. 

Способы обеспечения пожарной безопасности, системы предотвращения пожара. 

Предотвращение пожара достигается предотвращением образования горючей среды и 

внесения в нее источников зажигания. 

Предотвращение образования горючей среды предусматривается следующими спосо-

бами: 
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максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и мате-

риалов; 

максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением мас-

сы и объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; 

изоляцией горючей среды, применением изолированных отсеков; 

поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени 

исключается; 

максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных 

с обращением горючих веществ; 

установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помеще-

ниях; 

применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веще-

ствами от повреждений и аварий, установкой отключающих и отсекающих устройств. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается 

применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зо-

нам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и 

Правил устройства электроустановок, применением в конструкции быстродействующих 

средств защитного отключения возможных источников зажигания, применением технологиче-

ского процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искро-

безопасности по ГОСТ 12.1.018, исключение возможности появления искрового разряда в го-

рючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания. 

Ограничение массы и объема горючих веществ и материалов, а также наиболее без-

опасный способ их размещения предусматривается применением следующих способов: 

- уменьшением массы горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в 

помещении; 

- устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей из аппаратуры; Способы 

обеспечения пожарной безопасности, системы противопожарной защиты 

Противопожарная защита достигается применением следующих способов: 

применением первичных средств пожаротушения; 

применением автоматических установок пожарной сигнализации; 

применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе исполь-

зуемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности; 

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; 

организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевремен-

ного оповещения и эвакуации людей; 
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Для ограничения распространения пожара за пределы очага применяются следующие 

способы: 

устройство противопожарных преград; 

установление предельно допустимых площадей противопожарных отсеков и секций, а 

также этажности зданий и сооружений, но не более определенных нормами; 

устройство аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций; 

применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание 

жидкостей при пожаре. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти: 

использование сертифицированного оборудования в области пожарной безопасности 

организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве; 

разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке 

обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного 

режима и действиях людей при возникновении пожара; 

изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

обеспечение времени прибытия пожарной команды на объект (на межселенной терри-

тории это время не превышает 20 минут следования от пожарного депо в г.Гаджиево). 

 

2.5.2.2 Описание и обоснование проектных решений, обеспечиваю-
щих пожарную безопасность проектируемых ВЛ 

Организация, эксплуатирующая электрические сети, должна следить за исправностью до-

рожных знаков ограничения габаритов, устанавливаемых на пересечениях ВЛ с автомобильными 

дорогами и предупреждающих знаков. По представлению организаций, эксплуатирующих электри-

ческие сети, в ведении которых находятся ВЛ, установка и обслуживание указанных знаков произ-

водятся организациями, в ведении которых находятся автомобильные дороги. 

Над автодорогами габарит пересечения обеспечивается 7.0 м в соответствии с табл. 2.5.35 

ПУЭ (изд.7). К ВЛ должен быть обеспечен в любое время года подъезд на возможно близкое рас-

стояние (не дальше 0,5 км от линии). Для организации беспрепятственного подъезда к линии и 

проезда вдоль нее трасса вдоль  

При эксплуатации ВЛ должны быть организованы их периодические и внеочередные 

осмотры. График периодических осмотров должен быть утвержден техническим руководителем 

организации, эксплуатирующей электрические сети. Периодичность осмотров каждой ВЛ по всей 

длине должна быть не реже 1 раза в год. Кроме того, не реже 1 раза в год инженерно-техническим 
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персоналом должны производиться выборочные осмотры отдельных ВЛ (или их участков), а все 

ВЛ (участки), подлежащие капитальному ремонту, должны быть осмотрены полностью.  

Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны производиться: при пожарах, а также 

после стихийных бедствий; после автоматического отключения ВЛ релейной защитой. 

Основная подготовка персонала проводится в соответствии «Правилами работы с пер-

соналом в организациях электроэнергетики РФ, а также в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 

декабря 2007 г. N 645. 

2.5.2.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразде-
лений пожарной охраны при ликвидации пожара 

Боевые действия по тушению пожаров вблизи ПС и ВЛ проходят в сложных условиях, по-

этому важным организационным мероприятием является инструктаж личного состава пожарных 

частей, выезжающих на данные объекты в случае пожара. 

При прибытии пожарных подразделений старший оперативный начальник пожарной 

охраны обязан провести инструктаж личного состава боевых расчётов, а также получить исчерпы-

вающую информацию о состоянии ПС или ВЛ от руководства эксплуатирующей организации. В 

свою очередь руководство эксплуатирующей организации обязано принять меры к созданию без-

опасных условий для осуществления боевых действий пожарными подразделениями и отправить к 

месту пожара ОВБ (оперативно-выездную бригаду). 

Руководитель тушения пожара должен принять необходимые меры безопасности во время 

осуществления тактико-технических действий подразделений пожарной охраны и установить стро-

гий контроль их выполнения. Тушение водяными струями вблизи ПС и ВЛ и в непосредственном 

контакте с ними без их отключения не допускается. 

После ликвидации пожара, ОВБ должен быть произведен обязательный осмотр ПС или 

ВЛ. 

3 Иные вопросы планировки территории 

3.1 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 
Инженерная подготовка территории на данном объекте связана с расчисткой коридора 

ВЛ и площадок ПС от древесно-кустарниковой растительности и с демонтажом участка суще-

ствующей ВЛ 35 кВ М76, М45. Демонтаж вызван необходимостью переустройства участка су-

ществующей ВЛ с целью обеспечить возможность выхода вновь проектируемых ВЛ 35 кВ в 

стесненных условиях с площадки проектируемой ПС 150 кВ РПП-4 (см. чертеж 0099.0-ППМТ-

Т2-2, см. чертеж 0099.0-ППМТ-Т2-3).  

Вертикальная планировка на данном объекте связана с земляными работами при стро-

ительстве ПС, ВЛ и КЛ: для ПС – это планирование рельефа площадки горизонтальной или 

наклонной плоскостью, для ВЛ – планирование рельефа под площадками для установки опор, 

для КЛ – планирование рельефа в процессе копки траншеи.  
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3.2 Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

 

№№ 

п.п. 
Наименование объекта 

Тип объекта 

(линейный 

или площад-

ной) 

Протяжен-

ность, км 

Ширина охранной 

зоны в каждую сто-

рону от проекции 

крайнего провода 

(кабеля) на землю 

или от ограждения 

ПС, м 

Площадь, 

м
2
 

1 ПС-150/35 кВ (РПП-4) площадной - 25 7000 

2 ПС 35 кВ РПП-305-2 площадной - 15 2000 

3 ПС 35 кВ РПП-330-2 площадной - 15 2000 

4 
две КЛ 150 кВ от ПС-29 до ПС-

150/35 кВ (РПП-4) 
линейный 1.2 1 - 

5 
ВЛ 35 кВ от ПС-150/35 кВ 

(РПП-4) до РПП-305-2 
линейный 8.4 15 - 

6 
ВЛ 35 кВ от ПС-150/35 кВ 

(РПП-4) до РПП-330-2 
линейный 9.0 15 - 

7 
ВЛ 35 кВ от РПП-305-2 до 

РПП-330-2 
линейный 6.6 15 - 

8 
ВЛ 35 кВ от РПП-305-2 до BЛ-

35 кВ М-76 
линейный 4.9 15 - 

9 
ВЛ 35 кВ от РПП-330-2 до BЛ-

35 кВ М-45 
линейный 5.6 15 - 

 

3.3 Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений 
в документы территориального планирования и Правил землепользова-
ния и застройки 
В случае утверждения настоящей документации по планировке территории в докумен-

ты территориального планирования и Правила землепользования и застройки ЗАТО «Алексан-

дровск» должны быть внесены следующие изменения и дополнения: 

1) На всех графических материалах, прилагаемых к документам территориального 

планирования и Правилам землепользования и застройки, необходимо правильно указать ме-

стоположение существующих электрических подстанций ПС 150 кВ №29, ПС 35 кВ РПП-305, 

ПС 35 кВ РПП-330 (в настоящее время местоположение подстанций на планах определено с 

большими погрешностями, доходящими до 100 м и более). 

2) На всех графических материалах, прилагаемых к документам территориального 

планирования и Правилам землепользования и застройки, необходимо правильно указать ме-

стоположение проектируемых ЛЭП и ПС: 

- ПС-150/35 кВ (РПП-4); 

- ПС 35 кВ РПП-305-2; 

- ПС 35 кВ РПП-330-2; 
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- две КЛ 150 кВ от ПС-29 до ПС-150/35 кВ (РПП-4);  

- ВЛ 35 кВ от ПС-150/35 кВ (РПП-4) до РПП-305-2;  

- ВЛ 35 кВ от ПС-150/35 кВ (РПП-4) до РПП-330-2;  

- ВЛ 35 кВ от РПП-305-2 до РПП-330-2;  

- ВЛ 35 кВ от РПП-305-2 до BЛ-35 кВ М-76;  

- ВЛ 35 кВ от РПП-330-2 до BЛ-35 кВ М-45. 

3) В текстовые части документов территориального планирования и Правил земле-

пользования и застройки необходимо внести сведения о границах охранных зон проектируе-

мых ВЛ, КЛ и ПС, а также об ограничениях и обременениях, устанавливаемых в границах 

охранных зон, которые являются одним из видов зон с особыми условиями использования тер-

ритории.  
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Приложения 
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Приложение А. Постановление о подготовке проекта планировки террито-

рии с проектом межевания 

к тому 0099.0-ППМТ-Т2 
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Приложение Б. Акты выбора земельных участков для строительства 

к тому 0099.0-ППМТ-Т2 
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Приложение В. Технические условия на технологическое присоединение к 
электрическим сетям 

к тому 0099.0-ППМТ-Т2 
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Приложение Г. Ответ на письмо о наличии ООПТ федерального значения 

к тому 0099.0-ППМТ-Т2 
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Приложение Д. Ответ на письмо о наличии ООПТ регионального и местно-
го значения 

к тому 0099.0-ППМТ-Т2 
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Приложение Е. Ответ на письмо о наличии полезных ископаемых в недрах 

к тому 0099.0-ППМТ-Т2 
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Приложение Ж. Ответ на письмо о наличии скотомогильников, биотерми-

ческих ям и других мест захоронения трупов животных 

к тому 0099.0-ППМТ-Т2 
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Приложение И. Ответ на письмо о количественном и качественном составе 
животного мира 

к тому 0099.0-ППМТ-Т2 
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